
 Breite: 290 mm und 580 mm

 Höhe: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm, 2400 mm und 2780 mm

 Kern: Helles oder schwarzes MDF.

 Montage: Kann geklebt oder mit einem Nagelgerät montiert werden.

 Zertifizierung: EPD und FSC zertifiziert.
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Das neue UniPanel® von I-Wood Denmark® wurde mit
dem Fokus auf eine leichte und unkomplizierte Montage
entwickelt und ist damit die ideale Wahl für Profis und
Privatpersonen. Die abgeschrägten Nut- und Federkanten
sorgen nicht nur für eine präzise Verbindung, sondern
machen die Verbindung auch zu einem optisch
ansprechenden Designelement.
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Oberes und unteres Profil:

Lamelle

»

»

DivideWal l

Natürliche und stilvolle
Raumaufteilung
Die DivideWall von I-Wood Denmark® ist ein stilvoller und funktionaler
Raumteiler, der aus vertikalen Lamellen besteht, im Abstand von 100 mm
am oberen/unteren Profil angebracht sind. Durch die Installation einer
DivideWall können Sie den Raum optisch unterteilen und gleichzeitig ein
Gefühl von Offenheit und Licht bewahren.

- Lis Foged, Innenarchitektin Stylish

„Die neuen Lamellenwände von I-Wood Denmark® sind eine naheliegende

Alternative zu den sonst so beliebten New Yorker Wänden. Denn wir möchten

Holz und Natur zurück in die Innenarchitektur bringen.“
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Varianten:»

Winkel 90: 31x110mm x 740mm / 1340mm / 1940mm / 2540mm

Winkel 45: 31x110mm x 810mm / 1410mm / 2010mm / 2610mm

Winkel 90 & Winkel 45

31 x 100 x 3000 mm
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